## Liquid Receiver <br> 储液器



Vertical Liquid Receiver 立式储液器

| Model | Inlet ODF | Outlet－Rotalock |  | Dimension（mm） |  | Volume |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Con． | Valve | A | D |  |
| FDC－133 | 3／8＂ | 1＂Rot． | 3／8＂ | 170 | 102 | 1.1 L |
| FDC－166 | 3／8＂ | 1＂Rot． | 3／8＂ | 192 | 114 | 1.6 L |
| FDC－233 | 3／8＂ | 1＂Rot． | 3／8＂ | 185 | 127 | 2.0 L |
| FDC－333 | 3／8＂ | 1＂Rot． | 3／8＂ | 293 | 127 | 3.0 L |
| FDC－433 | 3／8＂ | 1＂Rot． | 3／8＂ | 238 | 165 | 4.0 L |
| FDC－644 | 1／2＂ | 1＂Rot． | 1／2＂ | 332 | 165 | 6.0 L |
| FDC－844 | 1／2＂ | 1＂Rot． | 1／2＂ | 432 | 165 | 8.0 L |
| FDC－855 | 5／8＂ | 1＂Rot． | 5／8＂ | 432 | 165 | 8.0 L |
| FDC－1055 | 5／8＂ | 1＂Rot． | 5／8＂ | 322 | 219 | 10.0 L |
| FDC－1255 | 5／8＂ | 1＂Rot． | 5／8＂ | 380 | 219 | 12.0 L |
| FDC－1455 | 5／8＂ | 1＂Rot． | 5／8＂ | 435 | 219 | 14.0 L |
| FDC－1466 | 3／4＂ | 1－1／4＂Rot． | 3／4＂ | 435 | 219 | 14.0 L |
| FDC－1677 | 7／8＂ | 1－1／4＂Rot． | 7／8＂ | 492 | 219 | 16.0 L |
| FDC－1877 | 7／8＂ | 1－1／4＂Rot． | 7／8＂ | 549 | 219 | 18.0 L |
| FDC－2077 | 7／8＂ | 1－1／4＂Rot． | 7／8＂ | 606 | 219 | 20.0 L |

Horizontal Liquid Receiver 卧式储液器

| Model | Conn． ODF | Dimension（mm） |  |  |  |  |  |  |  | Volume |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | D | E | F | N | 1 | J | H | L |  |
| FDC－0715912 | 7／8＂ | 159 | 110 | 450 | 450 | 120 | 165 | 110 | 670 | 12.0 L |
| FDC－0515914 | 5／8＂ |  | 110 | 580 | 520 | 120 | 165 | 110 | 800 | 14.3 L |
| FDC－0715914A | 7／8＂ |  | 110 | 580 | 520 | 220 | 270 | 110 | 800 | 14.3 L |
| FDC－0715918A | 7／8＂ |  | 120 | 760 | 760 | 220 | 270 | 110 | 1000 | 18.0 L |
| FDC－0521923A | 5／8＂ | 219 | 140 | 420 | 460 | 220 | 270 | 140 | 700 | 23.1 L |
| FDC－0721927A | 7／8＂ |  | 150 | 500 | 530 | 220 | 270 | 140 | 800 | 26．7 L |
| FDC－0721930A | 7／8＂ |  | 150 | 600 | 550 | 220 | 270 | 140 | 900 | 30.0 L |
| FDC－0721933A | 7／8＂ |  | 150 | 700 | 650 | 220 | 270 | 140 | 1000 | 33.4 L |
| FDC－0921933A | 1－1／8＂ |  | 150 | 700 | 650 | 220 | 270 | 140 | 1000 | 33.4 L |
| FDC－0727340A | 7／8＂ | 273 | 160 | 480 | 500 | 220 | 270 | 167 | 800 | 40.0 L |
| FDC－0927340A | 1－1／8＂ |  | 160 | 480 | 500 | 220 | 270 | 167 | 800 | 40.0 L |
| FDC－0727345A | 7／8＂ |  | 160 | 580 | 600 | 220 | 270 | 167 | 900 | 45.0 L |
| FDC－0927345A | 1－1／8＂ |  | 160 | 580 | 600 | 220 | 270 | 167 | 900 | 45.0 L |
| FDC－1127345A | 1－3／8＂ |  | 160 | 580 | 600 | 220 | 270 | 167 | 900 | 45.0 L |
| FDC－0927350A | 1－1／8＂ |  | 160 | 680 | 650 | 220 | 270 | 167 | 1000 | 50.4 L |
| FDC－1127350A | 1－3／8＂ |  | 160 | 680 | 650 | 220 | 270 | 167 | 1000 | 50.4 L |
| FDC－0927355A | 1－1／8＂ |  | 160 | 780 | 700 | 220 | 270 | 167 | 1100 | 54.7 L |
| FDC－1127355A | 1－3／8＂ |  | 160 | 780 | 700 | 220 | 270 | 167 | 1100 | 54.7 L |

FEATURES：
＊ODF welding connection for inlet，outlet is rotalock valve connection，PTFE as seal gasket
＊Max．working pressure 35 bar；compatible with CFC，HCFC and HFC refrigerants
＊Corrosion resistant epoxy powder coating
＊储液器进口为 ODF 焊接口，出口配备旋转阀，旋转阀 PTFE 垫片密封性更可靠
＊最大工作压力为 35 bar；适用于 CFC，HCFC和 HFC 制冷剂
＊表面涂层采用抗腐蚀的环氧粉末喷涂


